TRICLORO INDUSTRIAL
Ficha de Dados de Seguranga (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023
Data de emissdo: Outubro/2022 Data de revisdo: Agosto/2026 Vers3o: 4

FDS n°: DI. 002

SEGAO 1: Identificagdo
1.1. Identificagao do produto
Nome do produto . Tricloro Industrial

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura

Utilizagao da substancia ou mistura . Desinfetante para agua de consumo humano.
Restri¢cdes de utilizagcdo recomendadas : Produto especializado.

1.3. Detalhes do fornecedor

Nome da empresa : Dominus Quimica LTDA.

Endereco :  Rua Giacomo Stabile, 7 — Parque industrial - Jandaia do Sul - PR
CEP : 86.900-000

Telefone da empresa 1 +55 (43) 3432-9500

E-mail : dominus@dominusquimica.com.br

1.4. Numero de telefone de emergéncia

CEATOX : 0800 722 6001

SECAO 2: Identificagdo de perigos

2.1. Classificacao da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725:2023)

Solidos oxidantes - Categoria2 H272 — Pode agravar um incéndio; comburente

Toxicidade aguda - Oral - Categoria4 H302 — Nocivo se ingerido

Lesdes oculares graves / Irritagdo ocular - Categoria 2A H319 — Provoca irritagdo ocular grave

Toxicidade especifica para 6rgaos-alvo - Unico Categoria 3 H335 — Pode provocar irritagéo das vias respiratorias

Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo - Categoria 1 H400 — Muito toxico para os organismos aquaticos

Perigoso ao ambiente aquatico — Cronico - Categoria 1 H410 — Muito toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugao

GHS BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS BR) :

Palavra de adverténcia (GHS BR) : Perigo

Frases de perigo (GHS BR) 1 H272 — Pode agravar um incéndio; comburente
H302 — Nocivo se ingerido
H319 — Provoca irritagéo ocular grave
H335 — Pode provocar irritagéo das vias respiratorias
H400 — Muito toxico para os organismos aquaticos
H410 — Muito téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaugéo (GHS BR) 1 P210 — Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras
fontes de ignigdo. Nao fume

P220 — Mantenha afastado de vestimentas e outros materiais combustiveis
P261 — Evite inalar poeiras.

P264 — Lave as maos cuidadosamente apds o manuseio.

P270 — Nao coma. Beba ou fume durante a utilizagédo deste produto.

P271 — Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 — Use luvas de protegao, roupa de protegao, prote¢ao ocular e facial.
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P403 + P233 — Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado.

P301 + P312 - EM CASO ,DE INGESTAOQ: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico

P304 + P340 — EM CASO DE INALACAOQ: Remova a pessoa para local ventilado e a
mantenha em repouso numa posi¢ao que nao dificulte a respiragao.

P370 + P378 — Em caso de incéndio: Para a extingao utilize diéxido de carbono (CO2) o
mesmo proporciona controle limitado do incéndio e agua em abundancia

P405 — Armazene em local fechado a chave

P501 — Descarte o conteudo e recipiente em conformidade com a legislagdo municipal,
estadual e federal.

2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

De acordo com os critérios do GHS (ONU)
Outros Perigos (GHS): Ver Secgéao 12

SECAO 3: Composigio e informagdes sobre os ingredientes

3.1. Natureza Quimica

Composto quimico inorganico

3.2. Misturas
Nome Identificagdao do produto Y Classificagao de acordo com GHS
(CAS) ¢ BR (ABNT NBR 14725:2023)
Acido tricloroisociantirico 87-90-1 90% -

SEGAO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrigao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros : Sair da area perigosa. Coloque e transporte a vitima em posi¢édo estavel (deitada de lado).
Tirar as roupas contaminadas imediatamente e descarta-las com seguranca.
Medidas de primeiros-socorros apds inalagao : Levar a vitima para o ar fresco.

Se a respiragao for irregular ou se parou, aplicar respiracgao artificial.
Chamar imediatamente um médico ou contactar o Centro de Intoxicagao.

Medidas de primeiros-socorros apds contato com a : lavar imediatamente a area afetada com agua em abundancia por no minimo 15 minutos.

pele Remover as roupas contaminadas. Se ocorrerem efeitos ou sintomas, consultar um
médico. Lavar as roupas e os sapatos contaminados antes de reutiliza-los.

Medidas de primeiros-socorros apds contato com : Lava-los imediatamente com agua em abundancia por no minimo 15 minutos. Levantar

os olhos ocasionalmente as palpebras superiores e inferiores de modo a garantir o enxague
adequado dos olhos. Uma opinido medica imediata é requirida.

Medidas de primeiros-socorros apds ingestao : Em caso de ingestao, consulte imediatamente o médico e mostra-lhe a embalagem ou

rotulo do produto. N&o induzir o vémito. Deitar o paciente de lado para evitar que aspire
residuos. Nunca dé algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

Quais a¢des devem ser evitadas : Nao aplicar respiracao boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um
intermediario tipo Ambu® para realizar o procedimento

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos : Nocivo se ingerido. A exposigéo ao produto provoca queimadura severa a pele com
formacgao de bolhas, descamacéo e dor, e lesbes oculares graves com queimadura,
lacrimejamento e dor. A ingestéo provoca queimaduras gastrointestinais. A inalagdo de
vapores de acido hipocloroso causa irritagédo grave do trato respiratério e edema pulmonar
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4.3. Indicagao de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Notas ao médico . Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. O tratamento a exposigéo deve ser
dirigido para o controle dos sintomas e do estado clinico do paciente. Em caso de contato
com a pele néo friccione o local atingido.

SEGAO 5: Medidas de combate a incéndio

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados . Compativel com diéxido de carbono (CO2) o mesmo proporciona controle limitado do
incéndio, recomendado para pequenos incéndios. Para grandes incéndios recomenda-se
agua em abundancia

Meios de extingédo inadequados . N&o apropriados: Jatos d'agua de forma direta, pé quimico e espuma. Nao use extintores
quimicos em p6 contendo compostos de aménio.

5.2. Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : O composto pode acelerar a combustdo quando envolvido pelo fogo. Perigoso quando
exposto a materiais inflamaveis, explosivos e combustiveis. O produto pode reagir de
forma perigosa em contato com hidrocarbonetos, podem se inflamar com madeira, papel,
6leo, tecidos etc. os recipientes podem explodir quando aquecidos.

5.3. Medidas de protecdo especial para a equipe de combate a incéndio

Protecao durante o combate a incéndios : Equipamento de respiragdo auténoma e roupas apropriadas para combate a incéndio.
Informagdes adicionais : Evacue a area e combata o fogo a uma disténcia segura. Utilize diques para conter a agua
usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento.
Nao deixas a agua utilizada para apagar o incéndio entrar em esgotos e nos cursos de
agua.

SEGAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precaugoes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais . Informagdes para manuseio seguro, ver segéo 7.
Informagdes para equipamentos de protegao individual, ver segdo 8.
Informagdes sobre destinacao final de residuos, ver segao 13.

6.1.1. Para o pessoal que nao faz parte dos servicos de emergéncia

Procedimentos de emergéncia : Impega fagulhas ou chamas. Nao fume. Nao toque nos recipientes danificados ou no
material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposi¢ao ao produto.
Permaneca afastado de areas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de
protegdo individual conforme descrito na segéo 8.

6.1.2. Para o pessoal do servigco de emergéncia

Procedimentos de emergéncia : Utilize EPI completo com 6culos de seguranga, luvas de protegéo, vestuario protetor
adequado e sapatos fechados. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposigcéo &
grande, recomenda-se o uso de mascara de protec¢ao respiratéria com filtro contra poeiras.
Mantenha materiais combustiveis (madeira, papel, 6leo) afastados do produto derramado.
Evacue a area, num raio de, no minimo, 25 metros. Mantenha as pessoas nao autorizadas
afastadas da area.

6.2. Precaug6es ao meio ambiente

Nao permitir que atinja aguas superficiais, drenos e aguas subterraneas.

6.3. Métodos e materiais para a contengao e limpeza

Métodos de limpeza : N&o permita a entrada de agua nos recipientes. Colete o produto com uma pa limpa ou
outro instrumento que nado disperse o produto. Coloque o material em recipientes
apropriados e remova-os para local seguro.
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SEGAO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precaugdes para manuseio seguro

Precaugdes para manuseio seguro : Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustéo local. Evite
formagao de poeiras. Evite exposigado ao produto. Evite contato com materiais
incompativeis. Utilize equipamento de protegao individual conforme descrito na segéo 8.

Medidas de higiene . Evitar o contato com a pele, olhos e vestuario. Guardar as roupas de trabalho
separadamente. Lavar as maos antes de interrupgdes do trabalho, e imediatamente apés o
manuseio do produto. Remover imediatamente a roupa suja e limpa-la cuidadosamente
antes de voltar a utilizar.

7.2. Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condigbes de armazenamento . Manter os recipientes hermeticamente fechados, em local seco, fresco e arejado.
Armazenar no recipiente original. Armazenar em local apenas acessivel a pessoal
autorizado. Deve haver sempre embalagens adequadas disponiveis, para envolver
embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Armazenar o produto
sobre estrados acima do nivel do chdo e afastados de paredes. Guardar longe da luz
direta do sol. Proteger contra congelamento.

Recomendagbes para estocagem conjunta : Na&o armazene junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.
Mantenha este material afastado de compostos incompativeis.
Outras recomendacdes: . Recomenda-se que o produto seja mantido em sua embalagem original ou em embalagem

semelhante a original.

SEGAO 8: Controle de exposigido e protegao individual

8.1. Parametros de controle

Componentes N°. CAS Parametro de controle Base

Acido tricloroisocianurico 87-90-1 2,3 mg/m?ou 0,8 ppm LT NR 15

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia . Fornecer exaustao local ou ventilagédo geral na area de trabalho para minimizar a
concentragéo de vapores. Em ambientes abertos posicionar-se de costas para o vento.
Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de seguranga para emergéncia devem estar
disponiveis nas imediagdes de qualquer potencial de exposi¢do. O operador deve sempre
utilizar equipamento para protegéo respiratéria mesmo quando providenciada uma boa
ventilagdo. EPIs apds o manuseio do produto devem ser higienizados conforme
orientacdes do fabricante.

8.3. Medidas de protegao pessoal

Equipamento de protecéo individual:
Use os equipamentos de prote¢do pessoal recomendados.

Protecao para as maos:

Luva nitrilica, PVC ou outro material impermeavel.

Usar luvas de protecado. A escolha de luvas adequadas ndo depende s6 da sua substancia, mas também das outras
caracteristicas de qualidade que podem ser diferentes de acordo com o fabricante. Observe as instru¢des relativas a
permeabilidade e ao tempo de permeagéo que sao indicados pelo fornecedor das luvas. Tome também em consideragéo as
condigdes especificas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes, abrasdo e o tempo de contacto. O tempo
de rutura depende, entre varios aspetos, da substancia, da espessura e do tipo de luvas e por isso deve ser avaliado para cada
caso. As luvas devem ser descartadas e devem ser substituidas se houver qualquer indicagéo de degradag&o ou avango quimico.
As luvas de protegao selecionadas tém de estar de acordo com as especificagdes da Diretiva da UE 2016/425 e da norma EN
374 dela derivada.
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Protecao para os olhos:

Oculos de seguranga contra agentes quimicos bem ajustado.
Usar sempre protecao para os olhos quando puder ocorrer um contato inadvertido dos olhos com o produto.
O equipamento deve estar de acordo com a norma EM 166.

Protecao para a pele e o corpo:

lugar de trabalho especifico.

Escolher uma protecgéo para o corpo em relagdo com o tipo, a concentragéo e a quantidade da substancia perigosa, e com o

Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar.
Usar se apropriado: Roupas impermeaveis

Protecao respiratoéria:

Mascara P2 ou PFF2

respiratério certificado.

Quando os operadores estejam na presenca de concentragdes acima do limite de exposigéo, devem utilizar equipamento

SEGAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico

Cor

Odor

Limiar de odor

pH

Ponto de fuséo

Ponto de congelamento

Ponto de ebulicao

Ponto de fulgor

Taxa de evaporacao relativa (acetato de butila = 1)
Inflamabilidade

Limites de exploséo

Presséo de vapor

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Densidade

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow)
Temperatura de auto-ignicao

Temperatura de decomposigéo
Viscosidade, cinematica

Tamanho das particulas

Distribuicdo do tamanho das particulas
Forma das particulas

Taxa de proporgao das particulas

Area de superficie especifica das particulas

9.2. Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico

Nenhuma informagéo adicional disponivel

: Sdlido (Granulado).
. branco.

. Caracteristico
: N&o disponivel.
: 25a3,5

N&o disponivel.
N&o disponivel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

N&o disponivel.
N&o disponivel.
N&o disponivel.
N&o disponivel.
N&o disponivel.
N&o disponivel.
N&o disponivel.

: Agua

N&o disponivel.
N&o disponivel.
N&o disponivel.

: Nao disponivel.

N&o disponivel.

: N&o disponivel.

N&o disponivel.
N&o disponivel.
N&o disponivel.
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9.3. Outras caracteristicas de seguranca

Nenhuma informacgao adicional disponivel

SEGAO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica . Estavel sob temperatura ambiente e condi¢des normais de armazenamento, transporte ou uso.

Condigoes a evitar : Evitar contato com calor, altas temperaturas, fontes de ignigéo e exposigéo a luz solar direta.

Produtos perigosos da decomposigédo : Nao se esperam produtos de decomposig¢édo sob condigdes normais de uso.

Materiais incompativeis . Armazenar somente no recipiente original. O produto pode reagir em contato com produtos
inflamaveis, combustiveis e organicos

Possibilidade de reagdes perigosas : Nenhuma reacéo perigosa quando se armazena e manuseia de acordo com as normas.

Reatividade . Estavel em condi¢des normais.

SEGAO 11: Informagdes toxicolégicas

11.1. Informagoes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda (oral) : |DLso (Rato) > 2.000 mg/kg

Toxicidade aguda (dérmica) . |DLso (Rato) > 2.000 mg/kg

Corrosao/irritacéo a pele A exposigao ao produto provoca queimadura severa a pele com formagéo de bolhas,

: descamacéo e dor.

Perigo por aspiragéo . Pode ser perigoso se ingerido e penetrar nas vias respiratorias. O produto nao foi testado.
A informagao deriva das caracteristicas dos componentes individuais.

Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular ;O contato com o produto provoca lesdes oculares graves com queimaduras, vermelhidao,
dor e lacrimejamento

Sensibilizagéo respiratéria ou a pele : Nao é esperado que o produto provoque sensibilizagéo respiratéria ou a pele

Mutagenicidade em células germinativas : Os testes de mutagenidade ndo revelam potencial genotdxico O produto n&o foi testado. A
informagao deriva das caracteristicas dos componentes individuais.

Carcinogenicidade . Nos diversos estudos realizados em animais nao foram encontradas indicagdes sobre

efeito cancerigeno. O produto ndo foi testado. A informagao deriva das caracteristicas dos
componentes individuais.

Toxicidade a reprodugéo : Em ensaios em animais ndo foram encontrados indicios de efeitos prejudiciais a fertilidade.
O produto nao foi testado. A informagdo deriva das caracteristicas dos componentes
individuais

Toxicidade para érgdos-alvo especificos - . Exposigdo aguda ao produto via inalatéria pode causar irritagdo de vias respiratérias. O

Exposic¢ao unica produto nao foi testado. A informagao deriva das caracteristicas dos componentes
individuais.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - . Com base nas informagdes disponiveis, ndo é esperada toxidade em um érgéo alvo

Exposicao repetida especifico apds exposigao repetida. O produto néo foi testado. A informagao deriva das

caracteristicas dos componentes individuais.

SECAO 12: Informagdes ecolégicas

12.1. Ecotoxicidade

Informagoes referentes a

Ingrediente Tipo de Ecotoxicidade Periodo Espécie Dose
Acido tricloroisociandrico CEsp (microcrustaceos) 48 h Daphnia magna 0,17 — 0,80 mg/L
CLso (peixes) 96 h Rainbow trout 0,08 — 0,37 mgl/L.

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Espera-se que a substancia seja facilmente biodegradavel.
12.3. Potencial bioacumulativo

N&o disponivel.
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12.4. Mobilidade no solo
E esperado baixa mobilidade no solo.
12.5. Outros efeitos adversos

O produto é altamente toxico para peixes.

SEGAO 13: Consideragdes sobre destinagao final

Produto

Métodos de tratamento de residuos

Recomendagdes de disposicao de
produtos/embalagens

Nao contaminar fontes, pogos ou cursos de agua com o produto ou recipientes usados.
Nao deitar os residuos para o esgoto. A reciclagem devera ser preferida em relagéo a
deposicao ou incineragéo. Se a reciclagem nao for praticavel, eliminar de acordo com a
regulamentagéo local.

Mantenha os residuos do produto em suas embalagens originais, devidamente fechadas, e
armazene-os em um local seguro. O descarte correto deve ser realizado por uma empresa
especializada. Disposicao final: incineragao

. Na&o reutilize embalagens vazias. Ndo lave embalagens em lagos, fontes de rios e demais

corpos d'agua. Nao queime ou enterre as embalagens. Nao perfure. Antes de descartar as
embalagens vazias, realizar triplice lavagem das mesmas; colocar agua limpa, tampar e
agitar vigorosamente por cerca de trinta segundos. Repetir essa operagéo pelo menos trés
vezes aproveitando a agua da lavagem para o preparo da calda inseticida. As embalagens
vazias devem ser descartadas, de acordo com as legislagdes municipais e estaduais
vigentes. Consulte este servigo no seu municipio, caso néo disponha, consulte a empresa
fabricante para orientagdes de como proceder para a devolugédo das respectivas
embalagens vazias. A disposigao final das embalagens vazias deve ser confiada a
empresas especializadas, utilizando métodos como a incineragao industrial, o
coprocessamento ou o encaminhamento para aterros de residuos toxicos.

SEGAO 14: Informagdes sobre transporte

Em conformidade com IMDG / IATA / ANTT

14.1 Regulamentag6es nacionais e internacionais

Transporte terrestre

N° ONU (ANTT)

Nome apropriado para embarque (ANTT)
Classe

Numero de Risco

Descrigéo da Classe ou SubClasse de Risco:

Grupo de embalagem
Perigoso para o meio ambiente

Transporte maritimo

N° ONU (IMDG)

Nome apropriado para embarque (IMDG)
Classe (IMDG)

Numero de Risco

Descrigéo da Classe ou SubClasse de Risco:

Grupo de embalagem (IMDG)
Perigoso para o meio ambiente

Transporte aéreo

N° ONU (IATA)

Nome apropriado para embarque (IATA)
Classe (IATA)

Numero de Risco (IATA)

Descrigéo da Classe ou SubClasse de Risco:

Grupo de embalagem (IATA)
Perigoso para o meio ambiente

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres

. 2468

: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, SECO
;5.1

;50

. Substancia oxidante

ol

: Sim

International Maritime Dangerous Goods

: 2468

: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY
: 5.1

: 50

: Oxidizing substance

ol

: Yes

International Air Transport Association

. 2468

: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY
: 5.1

: 50

: Oxidizing substance

ol

: Yes
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14.2 Outras informagées

Nenhuma informacgao adicional disponivel

SEGAO 15: Informagdes sobre regulamentagoes

15.1. Regulamentos nacionais

FDS elaborada de acordo com ABNT NBR 14725:2023. Produtos quimicos - Informagdes sobre seguranca, salude e meio ambiente - Aspectos
gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificagéo, FDS e rotulagem de produtos quimicos. 12 Edigdo. 03/07/2023.

Conforme RESOLUGAO N° 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022 - Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova
suas Instru¢des Complementares, e da outras providéncias

SEGCAO 16: Outras informagdes

Esta informacgao esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saude,
seguranga e meio ambiente. N&do deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto. Qualquer outro
uso do produto que ndo os recomendados, serdo de responsabilidade do usuario.
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